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1. RELAZIONE SUI MATERIALI

1.1 PREMESSA

L’intervento in oggetto prevede 'adeguamento sismico della scuola dell’asilo nido “La Massa”,

ubicata in Via Nannicione, nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI).

La presente relazione illustra le caratteristiche dei materiali strutturali da impiegare per I'intervento
in oggetto.

1.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo CAM per magrone
classe C12/15 fox = 12 N/mm?
classe di consistenza S3
dmax inerte 40 mm

Calcestruzzo CAM per fondazioni
classe C25/30 fox = 25 N/mm?
classe di consistenza S4

classe di esposizione XC2
dmax inerte 20 mm

Calcestruzzo CAM per setti in elevazione
classe C25/30 fox = 25 N/mm?
classe di consistenza S4

classe di esposizione XC1
dmax inerte 20 mm

Acciaio CAM ad aderenza migliorata per calcestruzzo armato: fuk = 450 N/mm?
classe B450C fu = 540 N/mm?

Acciaio CAM per carpenteria metallica
S275JR - UNI EN 10025-2 fyk = 275 N/mm?
fix = 430 N/mm?

Ancoraggi Chimici
Resina epossidica bicomponente

Ancoraggi Meccanici
Tasselli metallici avvitabili da c.a.
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Malta per ripristino corticale

Malta tixotropica R4 Rex = 45 N/mm?
Adesivo per antiribaltamento Res. a trazione = 5,52 N/mm?
Adesivo monocomponente a base di dispersione poliuretanica | Modulo elastico = 0,55 N/mm?
all’acqua a bassisima emissione di sostanze organiche volatili Allungamento max = 1200 %

Rete bidirezionale per antiribaltamento Grammatura = 286 g/m?
Rete in fibra di vetro apprettato Res. a trazione = >1620 N/mm?

Modulo elastico = 42 Gpa
Allungamento a rottura =4 %
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